CARACTERISTIQUES GENERALES

* Largeur des bobines : 80-240 mm
* Vitesse maximum d’impression : 18 m/minute
+ Résolution : 1600x1600 dpi en couleur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Systéme de guidage

Environnement de travail De 5° & 33°C (15°C recommandé) Humidité de 22-80% (sans condensation)

Plateforme
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- Systéme de nettoyage
+ Quatre réservoirs dencre de 2 litres par couleur (CMYK)
+ Alimentation électrique : 2560W / 110 - 240 volts

L 2000 x 11000 x H 1400 mm x Poids : 500 kg

Model : Eco guide BST - Systeme de guide BST avec deux capteurs ultrasoniques

Largeur - 2" & 95”7 (80,8 mm & 240 mm)

Largeur maximal d'impression - 877" (222,837 mm)

Epaisseur - 4pt/mil & 12 pt/mil (0,1 & 0,3 mm)

diametre des bobines: Max K600 mm - Taille du mandrin : 76 mm

Cadre double-face pour l'espace dimpression. Rigidité supérieure et fiabilité
Dérouleur / enrouleur pour un acces facile

Capteur d'impression optique. Positions ajustables

Jointfage par pinces magnétiques

Grandes portes pour un accés facile aux réservoirs dencres

Logiciel dédié simple et convivial
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ENCRE PIECES TETES D'IMPRESSION GARANTIE

SYSTEME DE

INTERFACE NETTOYAGE

CONVIVIAL
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Rapide, précise et fiable, la NS PRO est une imprimante jet
d’encre single pass G haute vitesse, ideale pour limpression
d'efiquettes et de solutions pour I'emballage.

Utilisations multiples et impression en continu. 3508 nEw solution

, . SYSTEME DE
Basée sur la technologie MEMIET. GUIDAGE

Systéme de nettoyage d'encre en continu L -

Le logiciel exclusif de la NS PRO permet & loperateur de :
- Contréler le niveau d'encre

- Mesurer le diamétre de la bobine

- Contréler la température et I'hygromeétrie

- Mesurer la consommation d'encre pour chaque job

- Alerter automatiquement sur le niveau d'usure des

consommables
- Mettre & jour automatiquement le logiciel integré de la NS PRO




